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RESUMO

O presente trabalho foi feito na bacia hidrogréafica da Barragem Camara localizada no Municipio de Areia (PB).
Esta barragem teve um rompimento no ano dd,20Que trouxe a perspectiva debsar a situacdo dessa bacia
atualmente, pois, sabendo que uma bacia hidrografica além de fazer captacdo da agua de chuva, é também o
palco que ocorre a producdo de sedimento, justifica os estudos voltados a identificacdo de &reas propensas a
erosao. Desa forma, entender as areas com maiores indicios de fragilidade, traz a luz a perspectiva de
desenvolver gestdes para recuperacdo ou preservacado de areas susceptiveis a erosdo. A metodologia consiste
numa adaptacdo de ROSS (1994), CREPANI (1996) e ROMANX6], no intuito de atingir aos objetivos
levantados por este trabalho. Concluindo que a barragem possui 4 pontos mais susceptiveis a eroséo, cada um
com uma caracteristica similar, desenvolvida pela interacdo dos elementos do sistema ambiental @ssociados
fator antropico.
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY IN THE BASIN OF
CAMARA DAM, AREIA (PB)

ABSTRACT

The present work was done in the catchment area of the Camara Dam located in tlgaMymi€Areia (PB).

This dam had a rupture in the year 20@hich brought the perspective of analyzing the situation of this basin
today, since, knowing that a watershed besides making rainwater capture, it is also the stage that occurs the
productionof sediment, justifies studies aimed at identifying areas prone to erosion. In this way, understanding
the areas with the greatest signs of fragility brings to light the prospect of developing managements for the
recovery or preservation of areas suscégptib erosion. The methodology consists of an adaptation of ROSS
(1994), CREPANI (1996) and ROMANO (2016), in order to reach the objectives raised by this work. In
conclusion, the dam has 4 points more susceptible to erosion, each with a similar chacadevreloped by the
interaction of the elements of the environmental system associated with the anthropic factor.
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INTRODUCAO
Tendo como base que o modelado terrestre é um resultado dos esfor¢cos endégenos
as®ciados aos exégenos, ele se apresenta de diferentes formas na superficie da terra. Assim,

numa perspectiva holistica, é possivel avaliar e identificar parte dos elementos em constante
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interacdo que atuam a partir da entrada e saida de energia no sisigerataa fisico. Ou

seja, toda essa dinamica pode gerar um grau de estabilidade ou instabilidade geomorfica para
determinadas éareas, fazendo com que sejam necessarios modelos de andlise, que
correspondam ao objetivo da pesquisa.

Devese levar em considegao, também, que o papel do homem na alteragdo das
formas da paisagem, é hoje, mais do que nunca, extremamente relevante para as analises do
sistema ambiental fisico, sendo impossivel uma maior aproximacao da realidade considerando
apenas os fatores natigalo sistema. Com isto em mente, Santos (2015) afirma que as
ocupacdes irregulares em &reas propensas a riscos estdo ocorrendo de forma mais
intensificada, desenvolvendo preocupacdo para a identificacdo de areas mais vulneraveis a
riscos. Ross (1994), asterferéncias antropicas trouxeram alteragdes na dinamica natural do
sistema ambiental fisico, sendo necessarios estudos analiticos de fragilidade, que sao de suma
importancia para a gestdo ambiental, onde a sustentatibilidade, conservacao e recuzeracao s
elementos basilares para seu estudo.

Com isso, Santos (2010) afirma que é importante a identificacdo dos elementos do
sistema ambiental para que se possa compreender os niveis de fragilidade gerados a partir da
interagdo dos elementos ambientais, temno: geologia, geomorfologia, solo, clima,
vegetacdo, uso e cobertura e declividade sdo indicadores de fragilidade numa perspectiva
unificada. Dessa forma, Romano (2016) embasada em Tricart (1977) afirma que existem trés
perspectivas de analise de sisteangbiental, que sdo meios estaveis, intergrades e instaveis,
onde o primeiro corresponde a uma &area mais resistente aos fatores desagreg200ac¢éo, 0s
intergrades sdo areas de transicdo de um ambiente estavel para um instavel, e o ultimo séo
areas propensaeansao.

Mas para identificar esses diferentes niveis da fragilidade é importante conhecer os
elementos do sistema ambiental e suas -nefacdes. Para Tricart apud, Ross (1994) o
ambiente sO esta estabilizado quando se conserva em equilibrio, quedaeanwério, o
desequilibrio é indicador da instabilidade. Em tais citacfes, Tricart e Ross consideraram o
relevo como principal indicador da estabilidade da area, ou seja, seu indice de dissecacao.
Contudo, Ross desenvolveu um trabalho onde as classklledade eram o elemento de
maior importancia para identificagdo dos ambientes de fragilidade.

Assim, o objetivo é calcular a fragilidade ambiental na bacia da Barragem Camara,
no Municipio de Areia, Brejo paraibano (PB). A Bacia da Barragem Camagewno ano

de 20@, no Municipio de Areia na Paraiba, Regidao Nordeste do Brasil (Fig. 1). Sua area
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apresenta uma parte com um clima tropical umido, e outra de clima tropical seco. O relevo da
bacia hidrografica apreserga principalmente de suave ondwad ondulado, com uma
amplitude altimétrica de 400 m. A geologia é predominantemente cristalina, com solos pouco
desenvolvidos em sua superficie e vegetacdo predominantemente de caatinga arbustiva
arborea fechada, mas com a maior extensédo ocupada pelpisntr. Levando em conta que

houve o rompimento dessa barragem no ano dé, 20@studo € de vital importancia para
identificar os diferentes niveis de fragilidade que a area apresenta atualmente, considerando
gue a bacia de drenagem além de fazer a dptd& chuva, também é palco de producao de
sedimento, que no rompimento teve remobilizacdo dos recursos hidrossedimentologicos. Ou
seja, o trabalho serve como base para eventuais estudos voltados ao planeamento e gestao

dessas areas mais propensas a erosao
MATERIAL E METODOS

Area de estudo

O trabalho foi realizado na Bacia da Barragem Camara, que rompeu no analde 200
no Municipio de Areia na Paraiba, Regido Nordeste do Brasil (Fig. 1). Este Municipio esta
inserido na regido do Brejo paraibano, onde & apresenta uma parte com um clima
tropical umido, e outra de clima tropical seco.

O relevo da bacia hidrografica apresesgaprincipalmente de suave ondulado a
ondulado, com uma amplitude altimétrica de 400 m. A geologia é predominantemente
cristalinra, com solos pouco desenvolvidos em sua superficie e vegetacdo predominantemente

de caatinga arbustiva arborea fechada, mas com a maior extensdo ocupada pelo antropismo
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Figura 1 - Mapa de localizacao utilizando o Modelo Digital de Elevacao para

representar a Hipsometria da area

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Metodologia
Dado o exposto, o presente trabalho € uma adaptacdo das metodologias de ROSS
(1994), CREPANI (1996) e ROMANO (2016), onde o primeiro atribui o nivel de fragilidade
principalmente a declividade, o segundo as outras varidveis complementares, e o terceiro ao
fato de ter sido um estudo elaborado para ambiente seco. O modelo de fragilidade com apoio
nas classes de declividade € baseado na perspectiva de 4 elementdsraslita paisagem,
gue sao: declividade, solo, uso e cobertura, e clima. J& o método criado por Crepani (1996)
apud. Sporl (2004) é baseado nos indices de dissecacéo do relevo considerando 5 elementos.
Assim, cada variavel da paisagem recebe um valdrrisaltante da média aritmética
dos valores individuais, segundo uma equacdo que busca representar a escala de

vulnerabilidade natural a perda de solo, na seguinte equacéao:
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