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Resumo

A geomorfologia, como ciéncia da natureza, tem na cartografia geomorfoldgica, um dos métodos de
pesquisa que permite compreender as relagdes espaciais, por meio de compartimentos
geomorfoldgicos. A cartografia geomorfoldgica pode contribuir também com estudos de
vulnerabilidade e potencialidade dos recursos do relevo. Este artigo tem como finalidade realizar o
mapeamento geomorfologico da bacia do rio Machado, contemplando as analises morfografica
(qualitativa) e morfométrica (quantitativa). Estabeleceu-se uma proposta de compartimentacao
geomorfoldgica onde foi realizado o mapeamento de um conjunto de formas semelhantes do relevo,
identificadas em funcdo do indice de dissecacdo do relevo, formato dos topos, vertentes e vales. A
area de estudo é a APA da bacia hidrografica do rio Machado, que integra a bacia do Alto rio Grande,
sul de Minas Gerais (Brasil), com superficie territorial de 1.016 km2. Os resultados comprovam a
existéncia de seis compartimentos geomorfoldgicos definidos por controle litoestrutural,
condicionando a dissecacdo do relevo da area. Entre o trecho superior do rio e o trecho médio, a
presenca de um degrau topografico no perfil longitudinal do rio (Knickpoint), condiciona diferentes
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compartimentos na bacia. No trecho superior, predominam o Compartimento de Colinas como
superficie de cimeira, com altitudes que variam de 1134 a 1475m, no trecho médio, 0s
Compartimentos de Morros com Encostas Suaves, Morros e Montanhas e Morrotes, aparecem em
superficies altimétricamente rebaixadas que variam de 759 a 1133m e, no trecho inferior, o
predominio do Compartimento de Colinas em superficies que variam de 759 a 969m. O
Compartimento de Planicie ocorrem nos fundos de vales amplos, com sedimentacdo intensa,
vinculados ao rio Machado, principal nivel de base da area, e de alguns tributarios da margem direita
e esquerda do rio.

Palavras—chave: Geomorfologia, Area de Protecdo Ambiental do rio Machado, mapeamento
geomorfoldgico, Minas Gerais.

Abstract

Geomorphology, as a science of nature, has in geomorphological cartography, one of the research
methods that allows understanding the spatial relations, through geomorphological compartments.
Geomorphological cartography can also contribute to studies of vulnerability and potentiality of relief
resources. This article aimed to perform the geomorphological map of the Machado River basin, using
morphographical (qualitative) and morphometrical (quantitative) analyzes. The geomorphological
map units were performed using similar relief forms classification techniques, based on the relief
dissection index, slope forms and valleys types. The study area of this research is part of the Machado
River Environmental Protection Area (Machado River APA), which is part of the Alto Rio Grande
basin, located in the South of the Minas Gerais state, Brazil, with a territorial area of 1,016 km2. The
results showed that six geomorphological units were found in the Machado river basin, differing by
lithological-structural controlling and surface relief dissection, showing great heterogeneity when
analyzed at great scale. Among the upper and middle parts of the river, there is a topographic step in
the longitudinal profile of the river (knickpoint), influencing different geomorphological
compartments in the basin. In the upper part, in the hill unit predominates as a summit surface, with
altitudes varying from 1,134 to 1,475m. In the middle part occurs hills and mountains unit and higher
hills unit, located on altimetrically lowered surfaces, ranging from 759 to 1,133m. In the lower part,
prevail the hill unit in surfaces that vary from 759 to 969m. The plains unit present large sedimentation
areas, occurring in the bottom of broad valleys of the Machado River.

Keywords: Geomorphology, Machado River Environmental Protection Area, geomorphological
mapping, Minas Gerais.

1. INTRODUGCAO

A Geomorfologia, como parte da ciéncia geografica, deve ser estudada a partir da triade
forma, materiais e processos. As formas, consideradas na esfera espacial, podem ser quantificadas
por meio de pardmetros morfomeétricos e, qualificadas geometricamente. Os materiais (consisténcia,
composicao e propriedades), contidos nas formas, devem ser compreendidos por meio das relagdes
entre rocha e relevo (resisténcia a erosdo e ao intemperismo) e 0S pProcessos, que promovem as
transformacfes dos materiais e na mudanga em novas formas, sejam atuais ou mesmo preteritas.

Assim, a morfodinamica passa a ser um elemento decisivo no estudo da ocorréncia e permanéncia
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dos processos, a qual é condicionada pelo clima, relevo, natureza da rocha, solos, cobertura vegetal,
entre outros.

Tricart (1965) e Joly (1977), expoentes da escola francesa, contribuem na defini¢do do objeto
de estudo da geomorfologia. Nas palavras de Tricart (op. cit.) “a geomorfologia ¢ a superficie de
contato entre a parte sélida, a litosfera, e os meios que a envolvem - liquido e gasoso ou a epiderme
da terra”. Para Joly (op. cit.) a geomorfologia se ocupa com o estudo das formas do relevo terrestre,
de sua génese, de sua evolucdo no tempo e de suas relagdes no espacgo. A partir destas definicdes,
Rodrigues (1997) salienta que a geomorfologia pode ser considerada como ciéncia ponte devido ao
seu objeto ser a epiderme da terra ou a superficie de contato, refletindo num equilibrio dinamico
entre forgas de natureza diversas.

A materializagdo da atividade humana sobre o relevo é assinalada como um conjunto de
transformacoes que alteram o equilibrio e a dindmica dos processos naturais que modelam a superficie
terrestre, interferindo também, nos processos pedogenéticos.

As diversas etapas de evolucéo do relevo nas ultimas centenas de milhares de anos estdo
associadas a rapidas oscilagbes climéticas, somadas a aspectos da geodinamica. A dinamica dos
processos (internos e/ou externos) deflagrada no passado, gerou um quadro fisiografico revelado
pelos grandes conjuntos de relevo, palco da dindmica de processos atuais. A dialética imposta, implica
em mudancas lentas e progressivas vinculadas a fatos naturais, como também, mudancas rapidas
promovidas pela degradacdo humana (TRICART, 1976).

Para a geomorfologia aplicada, um dos principais métodos e produtos da pesquisa € a
cartografia geomorfoldgica (RODRIGUES, 1997), que fornece a compreensao das relacdes espaciais,
sintetizadas através dos compartimentos, permitindo abordagens geograficas como a vulnerabilidade
e a potencialidade dos recursos do relevo. Rodrigues (op. cit.) argumenta que, analises envolvendo
vulnerabilidades, fragilidades, potencialidades, aptiddes do meio fisico, podem ser produzidas
mediante o levantamento de dados basicos, como morfométricos (quantitativos) e atributos
morfograficos (qualitativos), que culminam na espacializacdo de compartimentos geomorfologicos,
0s quais podem auxiliar na compreensao das fragilidades e potencialidades da ocupacéo do relevo.

Ademais, o conhecimento geomorfoldgico pode evitar a ocorréncia de impactos ambientais
negativos, sobre o relevo. De acordo com Cunha (2003), a geomorfologia, entendida como o estudo
das formas de relevo e dos processos responsaveis por sua elaboracdo, tem na cartografia
geomorfologica um dos mais importantes veiculos de comunicacao e analise dos resultados obtidos,
resolvendo uma série de problemas geomorfologicos praticos, além de evitar a ocorréncia destes,
principalmente através da indicagdo de areas favoraveis ou desfavoraveis ao desenvolvimento das

atividades humanas.
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Demek (1967) aponta que o mapeamento geomorfoldgico consiste em um dos principais
métodos da pesquisa geomorfoldgica, ja que promove a identificacdo e classificacdo do relevo.
Entretanto, para denominarmos de carta geomorfoldgica, Tricart (1965) ressalta que se faz necessario
a insercdo de andalises morfograficas (geometrias das formas), morfométricas (dados obtidos pela
carta topogréafica), morfogenéticas (natureza do material, formagbes superficiais e substrato) e
analises morfocronoldgicas (formas atuais e formas herdadas de processo pretéritos). A mesma
opinido é corroborada por Ross (1990), que afirma que 0 mapa geomorfoldgico deve contribuir com
elementos da descricdo do relevo, na identificacdo da natureza geomorfologica e na indicacdo da
datacdo das formas de relevo.

Estudos de geomorfologia ambiental e de aplicacdo se ocupam em analisar 0s processos
fisicos naturais e explicar as mudancas que os ambientes naturais sofrem em funcéo das demandas da
sociedade. O conhecimento dos recursos existentes (relevo, solos, rochas, recursos hidricos, entre
outros) de uma area, pode mitigar e evitar catastrofes em areas de ocupacdo acelerada. Nas palavras
de Hart (1986 apud Guerra e Marcal, 2006),

A Geomorfologia ambiental pode contribuir para solucionar problemas relacionados ao meio
fisico. Para isso, precisa conhecer a Geomorfologia Pura e conhecimentos relativos ao
manejo ambiental, avaliacdo de recursos naturais, técnicas geomorfolégicas de mapeamento,
avaliac8o de paisagens etc. (GUERRA e MARCAL, 2006, p. 21).

A relacéo entre natureza e sociedade tem sido abordada em muitos trabalhos que envolvem
a Geografia. De acordo com Ross (2003), o apoio e suporte da geomorfologia na compreensdo dos
problemas socioambientais pode ser observado na producdo de instrumentos técnicos de gestdo por
meio da execucdo de zoneamentos ambientais. Desse modo, conforme Rodrigues, [...] as cartas
geomorfologicas constituem um dos principais instrumentos técnicos a serem analisados nas
experiéncias de planejamento, visto que é a partir delas que outros instrumentos sdo criados, inclusive
com nivel de complexidade, de sintese e de interpretacdo maiores (RODRIGUES, 1997, p. 96)

Assim, um instrumento técnico produzido no ambito da geomorfologia, e que auxilia na
execucdo de projetos de planejamento, é o mapa de compartimentacao topogréafica/geomorfoldgica,
denominado neste trabalho de mapa geomorfoldgico ou tipos de relevo ou unidades morfoldgicas ou
padrdes de formas semelhantes (3°. taxon). Baseado em Ross (1992, p. 19) o 3°. tdxon trata-se de “um
conjunto de formas menores do relevo que apresentam distin¢des de aparéncia entre si em funcéo da
rugosidade topografica ou indice de dissecacéo do relevo”. E produzido e representado por diferentes
padrdes de formas, com caracteristicas similares como declividade das vertentes, morfologia dos
topos, dimensfes interfluviais e entalnamento dos canais de drenagem. A execucdo deste
mapeamento traz os diferentes niveis topograficos e as caracteristicas do relevo, importantes para o

processo de ocupacgao do relevo. Conforme Ross e Moroz (1996),
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[...] as formas diferenciadas do relevo decorrem da atuagdo simultdnea e desigual das
atividades climéticas de um lado e da estrutura da litosfera de outro, bem como a clareza de
que tanto o clima quanto a estrutura ndo se comportam permanentemente sempre iguais, ou
seja, ao longo do tempo e no espaco ambos continuamente se modificam (ROSS; MOROZ,
1996, p. 43).

Este trabalho, de carater geomorfolégico, a construgdo do mapa por meio da cartografia
geomorfoldgica deverd subsidiar o planejamento ambiental dos espacos fisico-territoriais da bacia
hidrografica do rio Machado. Poucos sdo os trabalhos que tratam da geomorfologia do sul de Minas
Gerais, integrando critérios geomorfolégicos a analise das formas de relevo. Ressalta-se a
necessidade deste estudo pois, de acordo com Marques (1994), os relevos constituem o0s pisos sobre
0s quais se fixam as popula¢Ges humanas e sdo desenvolvidas suas atividades, resultando, desta
forma, em valores econémicos e sociais.

Com a finalidade de auxiliar no diagnostico geoambiental da APA do rio Machado, este
estudo propde a realizacdo do mapeamento geomorfologico da bacia do rio Machado, contemplando
as analises morfogréfica (qualitativa) e morfométrica (quantitativa). O mapa produzido servira de
base para estudos interdisciplinares, bem como para o plano de manejo da APA e para a administracéo
publica dos municipios integrantes da bacia do rio Machado.

Este estudo serve de base para a gestdo do territorio e para a acao de planejamento, ordenacao
ou monitoramento da bacia, devendo incorporar ainda, a analise dos diferentes componentes do
ambiente, incluindo o meio fisico-biotico, a ocupagdo humana, e as interacdes advindas destes

componentes.

2. MATERIAIS E METODOS
2.1. A &rea de Estudo

A éarea de estudo se insere na Area de Protecdo Ambiental da Bacia Hidrografica do rio
Machado — APA do rio Machado, que integra a bacia do Alto rio Grande situando-se no sul do estado
de Minas Gerais (Brasil), com superficie territorial de 1.016 km2. Abrange os municipios de Espirito
Santo do Dourado, Congonhal, lpuitina, Sdo Jodo da Mata, Po¢o Fundo, Campestre, Machado,
Alfenas, Paraguacu e Fama (Figura 1).

As Unidades de Conservacao, categoria APA, se encaixa no modelo de Unidade de Uso
Sustentavel. Insere-se em um grupo de Unidade de Conservacdo que visa compatibilizar a
conservagao da natureza com o uso sustentavel dos recursos naturais. As atividades desenvolvidas na
APA devem assegurar a perenidade dos recursos ambientais renovaveis (MMA, 2000). Foi definida
e estabelecida pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de
Conservagdo da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000). Foram concebidas um conjunto de unidades de
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conservacdo no ambito federal, estadual e municipal com a finalidade de promover a gestdo e o

planejamento das Unidades de Conservacédo (UC).

Area de Localizacao da APA da Bacia Hidrografica do Rio Machado- MG
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Figura 1 — Localizacdo da &rea de estudo no Brasil e no Estado de Minas Gerais.
Fonte - Rodrigues Neto, 2018.

A éarea abrangida pela APA faz parte da subzona Planalto Sul de Minas que esta
compartimentada em trés macro unidades geomorfologicas: Superficie do Alto rio Grande, Planalto
de S&o Pedro de Caldas e Planalto de Pocos de Caldas (CAVALCANTE, et al., 1979).

SAADI (1991) propde uma subdivisdo da regido sul de Minas Gerais, baseada em dois
fatores tectonicos: a intensidade do soerguimento mesozdico-cenozdico responsavel pela intensidade
de dissecacdo e pela energia do relevo; e a influéncia dos cinturdes de cisalhamento como
condicionantes da fragmentacao do relevo em suas direcdes preferenciais. Com base nesses critérios
0 autor diferencia sete compartimentos morfoestruturais: Escarpa Meridional, Degrau Superior,
Degrau Intermediario, Planalto de Caldas-Machado, Planalto de Madre de Deus de Minas,
Corredor de Campo do Meio e Serras Quartziticas. Dentro dessa compartimentacéo, a area integra o

Planalto de Caldas-Machado. Conforme Saadi (op. cit.).
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[...] este planalto possui composicéo litoldgica constituida por rochas metamarficas de médio
e alto grau e auséncia de orientacdo tectonica preferencial. Ao sul, é condicionado pelas
falhas do Cinturdo Ouro Fino originando cristas de dire¢des NE-SW e, ao norte, falhas do
Cinturdo Campo do Meio, responséveis por um relevo de dire¢do NW-SE. O planalto e as
unidades menores de relevo mostram basculamento para NW (SAADI, 1991, p. 72).

A APA do rio Machado apresenta compartimentos geomorfoldgicos diversificados onde
dominam um conjunto de relevos de morros e montanhas, morros com encostas suaves, morrotes,
colinas e planicies. Altitudes menores em torno de 730m, estdo associadas a planicie do rio Machado,
nivel de base da area, e, as maiores altitudes, em torno de 1480m, acham-se em compartimentos de
morros e montanhas e morros com encostas suaves, muitas vezes delimitados por escarpas dissecadas
onde descem cursos d’agua que se ligam ao rio Machado.

Estudos efetuados por Almeida (1997) mostram a ocorréncia de trés dominios litoestruturais:
os dominios sul, central e norte. Parte da bacia do rio Machado, a jusante, situa-se no dominio sul, o
qual é delimitado por extenso lineamento, a Zona de Cisalhamento Varginha (ZCV), de direcédo
WNW-ESSE. As rochas deste dominio equivalem ao Complexo Varginha, constituido por rochas
ortoderivadas de composicao granitica, charnockitos e gnaisses com granada e sillimanita.

A vegetacdo é composta pela Mata Atlantica, principalmente nos municipios localizados
mais a sul da APA; e pela transicdo da Mata Atlantica para o Cerrado, como pode ser observado no
municipio de Alfenas. Em grande parte da bacia, o uso do solo mostra &reas de café formado e em
formacdo, pastagens, culturas anuais diversificadas, areas de vegetacdo natural de pequeno porte
(Cerrado), vegetacao natural de porte elevado como matas ciliares que acompanham cursos d’agua,
remanescentes de Mata Atlantica e Cerraddo (ALVES et al., 2003).

O clima da érea, geralmente tratados em estudos de &mbito regional, é o tropical de altitude
(Cwa), com média anual de 19,6°C, média maxima anual de 26,9°C e média minima anual de 14,3°C.
As chuvas sdo distribuidas em duas esta¢des, uma chuvosa, que ocorre no periodo de outubro a marco,
com indice pluviométrico anual em torno de 1500 mm, e outra mais seca, de abril a setembro
(CARDOSO, 2003).

De acordo com Alves et al. (2003) na regido sul de Minas Gerais, a cafeicultura é responsavel
por cerca de 50% da producdo do estado. Conforme os autores, “os municipios de Machado,
Campestre e Poco Fundo, apresentam fatores ambientais favoraveis a producéo de cafés de excelente
qualidade, que estdo aliados a sistemas de produ¢ao amplamente dominados pelos produtores locais”.
Ainda segundo os autores, “existem areas com caracteristicas fisiograficas favoraveis a producéo de
cafés especiais. Elas se destacam por suas elevadas altitudes variando entre 700 e 1.200 metros,

temperatura amena, risco moderado de geadas e aptiddo para produzir café de excelente qualidade”
(p. 2).
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Em funcdo da atividade agricola, h4 cooperativas de grande importancia regional, como a
COOPFAM, localizada no municipio de Pogo Fundo, e a COOXUPE, que possui um ncleo em
Alfenas.

2.2. Procedimentos Metodologicos

O desenvolvimento deste trabalho iniciou-se por meio de consulta bibliogréfica sobre um
dos principais métodos da pesquisa geomorfoldgica, a cartografia geomorfologica. Além disso,
buscou-se levantar dados e informacdes disponiveis em cartas e mapas.

A geomorfologia tem sido referenciada como ferramenta valiosa nas investigagdes do meio
fisico, especialmente como componente importante para elucidar problemas socioambientais
deflagrados pela atividade antrdpica. A representacdo cartografica do relevo constitui-se em um
instrumento de analise importante tanto no campo quanto no gabinete, para avaliar e sintetizar as
relacBes existentes entre fatos geomorfoldgicos e agdes antrépicas sobre o relevo. Os procedimentos
tedrico-metodoldgicos adotados, relacionam-se a trabalhos de gabinete para a execugdo dos mapas
tematicos e mapeamento dos compartimentos geomorfolégicos como também, na realizacdo de
trabalhos de campo que ajudaram na checagem e definicdo dos compartimentos reconhecidos e
mapeados em gabinete.

O material cartografico utilizado foram cartas topogréficas (Alfenas, Campestre, Ipuiuna,
Machado, Po¢o Fundo, Pouso Alegre, Rio Capivari), escala 1:50.000 do IBGE, e cartas 1:250.000,
folhas Guaratingueta e Varginha, além de imagens de satélite do Google Earth e SRTM (Tabela 1).
Estes materiais, possibilitaram a elaboracdo dos mapas geomorfoldgico, hipsométrico, clinogréfico.
Para a elaboragdo dos mapas foi utilizado o software ArcGIS 10.2.1. O fluxograma a seguir mostra a
sequéncia metodologica adotada neste trabalho (Figura 2).

Para alcancar os objetivos propostos, o presente estudo se apoiou na metodologia delineada
por Ab’ Saber (1969), Pires Neto (1991), Ross (1990) e IPT (1981). Na compartimentacao
geomorfoldgica foi utilizada a metodologia de Pires Neto (1991) que compreende 0 mapeamento
baseado na analise de tipos de relevo (DEMECK, 1967), também denominado complexo de formas
de relevo (SPIRIDONOQV, 1980) e unidades genéticas do relevo (VERSTAPPEN; VAN ZUIDAN,
1975). Esta unidade taxondmica corresponde a uma associacdo de formas de relevo, que leva em
consideracdo os sistemas de interflavios e vales, as condic¢des litoestruturais, os condicionamentos
morfoestruturais, os agentes morfogenéticos e a historia evolutiva, bem como seus atributos
morfométricos e morfograficos.

Foi realizado o mapeamento de um conjunto de formas semelhantes do relevo, identificadas

em funcéo do indice de dissecacdo do relevo, formato dos topos, vertentes e vales, segundo Ross
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(1992). O resultado final, € o mapa geomorfologico com a compartimentacao topografica que servira

de subsidio a gestao e ao planejamento da bacia hidrografica do rio Machado.

Tabela 1 — Especificagdes das cartas topogréficas e do material de sensoriamento remoto utilizados no
desenvolvimento da pesquisa.

Material Articulacéo Escala Orgdo Executor
Campestre SF-23-V-D-1V-2 1:50.000 IBGE
Ipuiuna SF-23-Y-B-1-2 1:50.000 IBGE
Machado SF-23-1-111-1 1:50.000 IBGE
Pago Fundo SF-23-V-D-V-3 1:50.000 IBGE
Pouso Alegre SF-23-Y-B-11-1 1:50.000 IBGE
Rio Capivari SF-23-V-D-1V-4 1:50.000 IBGE
Alfenas SF-23-1-1-3 1:50.000 IBGE
Varginha SF-23-Y-B 1:50.000 IBGE
Fotografias Aéreas 1980 1:60.000 USAF

Imagens SRTM 2018 - USGS (2018)
Imagens Google Earth 2018 - Google Earth (2018)

Fonte — Autores, 2019.

Os tipos de relevo mapeados foram: relevos de denudagao (morros e montanhas, morros com
encostas suaves, morrotes, colinas), relevos de agradagéo (planicies fluviais), além de mapear 0s tipos
de topos como os arredondados/convexos, estreitos/agudos e os tipos de vales: em “V”, assimétricos,
de fundo chato. A partir da delimitacdo de sub-bacias pertencentes a bacia do rio Machado, foram
calculados a amplitude e declividade das diferentes formas de relevo, considerando os pontos cotados
(topos) e o nivel de base dos rios de cada sub-bacia. Assim, foram tragados o 3°. taxon (ROSS, 1992),
que correspondem as unidades dos padrées de formas semelhantes do relevo, identificadas em funcéao
do indice de dissecacéo do relevo, formato dos topos, vertentes e vales (Tabela 2).

As atividades realizadas durante os trabalhos de campo foram fundamentais para a
confirmacdo do mapeamento dos compartimentos geomorfoldgicos na APA, e, sobretudo, para a
checagem e descricdo local dos diferentes processos erosivos mapeados. Os trabalhos de campo
foram desenvolvidos nos meses de novembro de 2017 e janeiro de 2018, para a checagem dos
compartimentos geomorfoldgicos, tendo o apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e dos
recursos cartograficos e de material técnico da Universidade Federal de Alfenas.
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Figura 2 — Sequéncia metodoldgica adotada no trabalho.
Fonte - Autores, 2019.

Tabela 2 - Caracteristicas Morfométricas dos principais Tipos de Relevo.

TIPO DE RELEVO AMPLITUDE DECLIVIDADE PADROES DE CORES
Escarpa Dissecada (E) > 350m > 20% Marrom
Morros e Montanhas (MMh) > 300m > 15% Roxo
Morros com encostas suaves (M) 100 a 300m 5-15% Rosa
Morrotes (Mt) < 100m > 15% Cinza
Colinas (C) < 100m 0al15% Verde claro
Planicies Fluviais (P) - - Amarelo

Fonte - Modificado de PIRES NETO (1991).

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

A anélise geomorfologica da bacia hidrografica do rio Machado se baseia na caracterizagéo
dos compartimentos geomorfoldgicos que, quando avaliados detalhadamente, mostram grande
heterogeneidade. A bacia do rio Machado tem suas cabeceiras alojadas no reverso da Serra do Cervo,
ao sul, e Serra do Navio, da Jangada e do Cantagalo a leste, apresenta geometria alongada, tendo uma
rede hidrogréfica densa, marcada por forte controle estrutural. Este controle € definido na bacia pela
presenca de padrbes de drenagem do tipo dendritico, que ocorre em grande parte da &rea, trelica
direcional, a montante da bacia, e 0 padrdo subdendritico, em setores onde ha forte condicionamento

litoestrutural.
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Apoiado na analise morfoestrutural realizada por Saadi (1991) sobre o Planalto de Caldas-
Machado onde se insere a bacia do rio Machado, o presente trabalho determinou a presenca de
compartimentos geomorfolégicos que sdo definidos por controle litoestrutural, condicionando a
dissecacéo do relevo da area. De acordo com pesquisas realizadas por Fiori (1979) e Artur (1988), o
controle litologico na bacia é gerado pelo Complexo Pinhal, Complexo Amparo e Complexo
Silvianopolis com rochas do tipo Migmatitos com estruturas diversas granodioriticos a
predominantemente graniticos rosados, cinzentos e esbranquicados, Migmatitos de estruturas
diversas e frequentes Gnaisses migmatiticos (ARTUR, 1988) e Gnaisses fitados e bandeados (FIORI,
1979) e Granulitos, respectivamente.

De acordo com Artur (1988), alguns trechos préximos a Machado, associados ao
compartimento de Morros com Encostas Suaves, mostram a ocorréncia de Gnaisses granuliticos
predominantemente Charnockiticos e Enderbiticos (Complexo Guaxupé). Os compartimentos
propostos foram agrupados em unidades de padrdes de formas semelhantes (indice de dissecacéo,
forma dos topos, vertentes e vales) sendo que, a dissecacao do relevo e a amplitude topogréfica, sdo
elementos que permitiram a definicdo de seis compartimentos de relevo, a saber: Escarpas, Morros
e Montanhas, Morros com Encostas Suaves, Morrotes, Colinas e Planicies (Figura 3).

A Figura 4 representa o diagrama da proporcdo em &rea ocupada por compartimento
geomorfologico na APA da bacia do rio Machado. Analisando-se a Figura 5 observamos que 0s
compartimentos Colinas (26%) Planicie (24%) e Morros com Encostas Suaves (21%) ocupam a maior
parte da APA do rio Machado. Os compartimentos com menor extensdo na APA sdo Escarpa (17%),
Morrotes (10%) e Morros e Montanhas (2%).

A andlise geomorfologica apresentada neste estudo, alem do mapa geomorfoldgico que
definiu os principais compartimentos da bacia, teve como apoio a constru¢do dos mapas hipsométrico
e clinografico. As altitudes maiores (entre 1.134 a 1.475m) ocorrem no trecho superior do rio
Machado enquanto que as menores (entre 750 a 1.134m), nos trechos médio e inferior. De maneira
geral estes mapas mostram uma mudanca significativa no trecho médio da bacia do rio Machado,
onde a faixa altimétrica de 750 a 1.134m marca a presenca de um degrau topografico (knickpoints)
que, a0 mesmo tempo, corresponde a uma faixa de declives que variam de 36 a 60%. Os trechos
superior e inferior da bacia mostram a presenga dominante do Compartimento de Colinas e do
Compartimento de Morrotes, mostrando vertentes com declives menores, variando de 0 a 15% e de
15 a 25%.
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Figura 3 - Compartimentos geomorfoldgicos da APA do rio Machado — MG e Perfis topograficos localizados no mapa.
Fonte - Autores, 2019.
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Figura 4 — Propor¢do em éarea ocupada por compartimento geomorfol6gico na APA do rio Machado — MG.
Fonte - Autores, 2019.

As tabelas 2 e 3, apresentam a sintese dos resultados obtidos para a hipsometria e a
clinografia da bacia, respectivamente.

De acordo com a hipsometria (Figura 5A), de sul para norte, ocorre uma superficie de
cimeira que varia de 1.134 a 1.475m onde o rio Machado, principal drenagem da area, em seu trecho
superior, tem direcdo geral S-N. Neste trecho, o mapa clinografico (Figura 5B), mostra a
predominancia de declives que variam de 0 a 25% associados as vertentes que acompanham o rio
Machado e o ribeirdo Machadinho do Campo. Em seguida, o rio Machado inflete-se para SE-NW
quando recebe na margem direita o ribeirdo Machadinho do Campo e muda bruscamente seu trajeto
na direcdo NNE em cotas topogréficas mais baixas, que variam de 759 a 857m e declives mais altos
variando de 36 a 60%. E importante ressaltar a presenca de knickpoints neste trecho do rio Machado,
identificado como degrau ao longo do perfil longitudinal do rio (Figura 6), com desnivel de 400m.
De acordo com Crosby e Wipple (2004), knickpoints sdo degraus topograficos associados a dindmica
de ajustamento de canais fluviais.
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Tabela 3 — Sintese da hipsometria com as faixas altimétricas da APA do rio Machado.

FAIXAS
ALTIMETRICAS

DOMINIO GEOMORFOLOGICO

750 — 857m

857 - 989m

989 —1.134m

1.134 2 1.475m

O trecho inferior da bacia, ocorre o dominio dos compartimentos de Colinas. E de
Planicies. Nos niveis altimétricos mais baixos, 0s vales e as planicies assumem
sedimentacdo expressiva do rio Machado e seus tributarios das margens esquerda e direita.

Corresponde a pequenos trechos de fragmentos de compartimentos mais elevados como
escarpas e morros que delimitam a borda da bacia.

Esta faixa altimétrica corresponde aos dominios das serras do Cantagalo, da Bela Vista, do
Cafund6 e do Cardoso, expondo um degrau topografico. O compartimento de Colinas
predominantes ao sul, é delimitado por cristas retilineas que marcam a presenga de
compartimentos de Morros e Montanhas e Morros delimitando uma area mais deprimida
(faixas altimétricas mais baixas).

Corresponde aos relevos elevados da area, constituindo-se em relevos de cimeira.
Predominam compartimentos de colinas, seguidas por morros e morrotes isolados, além
do compartimento de planicie do rio Machado.

Fonte - Autores, 2019.

Tabela 4 — Sintese da clinografia com as faixas de declividades da APA do rio Machado.

FAIXAS DE
DECLIVIDADES

DOMINIO GEOMORFOLOGICO

0-25%

26 — 36%

36 — 60%

Corresponde as planicies dos principais rios da bacia e aos relevos mais suaves, no caso
as vertentes dos compartimentos das colinas.

Corresponde ao trecho médio e inferior da bacia compostos pelos compartimentos de
morros com encostas suaves, morrotes. Nestes compartimentos as vertentes apresentam
um grau de declive maior.

As duas faixas reunidas, de 36 a 45% e de 46 a 60%, correspondem aos trechos de
vertentes escarpadas dos compartimentos de morros e montanhas, morros com encostas
suaves, escarpas e morrotes isolados. Estes declives associam-se as principais serras da
bacia.

MAPA (A) HIPSOMETRIA

Fonte: Autores, 2019.
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Figura 5 — Hipsometria (A) e Clinografia (B) da APA do rio Machado.
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Figura 6 — Perfil Longitudinal do Rio Machado.
Fonte - Autores, 2019.

Os principais escarpamentos presentes na bacia (Compartimento de Escarpas) encontram-
se vinculados as Serras da Ponte e da Picada que mostram controle estrutural de direcdo NNE. As
escarpas das Serras da Ponte (Figura 7) e da Picada associadas a Morros com Encostas Suaves,
Morros e Montanhas e Morrotes, condicionam o encaixamento e o paralelismo do rio Machado e do
ribeirdio da Agua Limpa, respectivamente (Figura 8). Além delas, ocorrem cristas retilineas
comandadas pelas Serras do Cantagalo, Bela Vista, Cafundé e Cardoso, principais divisores
hidrogréficos. A principal caracteristica destas escarpas € o grau de dissecacdo com a presenca de
cursos d’agua de 1% e 2 ordem que descem em direcio aos eixos principais de drenagem. E

importante destacar taxas de denudagdo mais elevadas nas areas altimétricamente mais rebaixadas.

Serra da Ponte W

E
1200
Ribeiréo do )
Machadinho Rio Machado
£ 1000
(]
©
=]
<
800 Morros com Escarpas
Encostas Suaves i | .
Colinas Planiciess

600 _- _ - --
0 5 10 15 20
Distancia (km)

Figura 7 — Perfil topogréafico E-F, em que se distingue a predominancia dos compartimentos de Morros e a
escarpa da Serra da Ponte.
Fonte - Autores, 2019.

DOI 10.5752/p.2318-2962.2019v29 nespp36 50



ISSN 2318-2962 Caderno de Geografia, v.29, Nimero Especial 1, 2019

B A

A

L _ et AN Lo SRS v r
Figura 8 — A e B, Compartimentos de Morros com Encostas Suaves e vales em “V”.
Fonte - Autores, 2019.

Neste trecho, associado ao desnivelamento altimétrico e condicionado pela escarpa da Serra
da Ponte, o rio apresenta forte encaixamento, tracado retilineo e degrau topogréafico (knickpoint)
indicado pela presenca de queda d’agua (Figura 9). O controle litolégico de rochas do Complexo
Pinhal é assinalado pela ocorréncia de Migmatitos com estruturas diversas granodioriticos a
predominantemente graniticos rosados, cinzentos e esbranquicados, conforme estudos de Fiori (1979)
e Artur (1988). Neste trecho, Artur (op. cit.) mapeou a ocorréncia de falha de empurrdo que pode
estar condicionando o rio Machado. Lima et al. (2010) em seu estudo, também ressalta a presenca de

falha e a forte influéncia desta no encaixamento do rio.

Figura 9 — A e B, Knickpoint do rio Machado. Presenca de migmatitos.
Fonte - Autores, 2019.

O perfil longitudinal do rio Machado (Figura 6), demonstra um comportamento anémalo
entre os trechos superior e médio. O trecho superior apresenta cota altimétrica que se iniciaem 1307m

até 1160m — este ultimo valor associado ao knickpoint do perfil — tendo, portanto, amplitude
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altimétrica de 147m, enquanto que no trecho medio em direcdo ao trecho inferior, cotas de 1160m
até 760m, respectivamente, chegam a amplitude altimétrica de 400m.

Para Acklas Jr. et al. (2003), a curva quando apresenta desajuste, para cima ou para baixo,
comprova uma anomalia morfométrica. Para 0s autores, estes desajustes podem ser interpretados por
meio da confluéncia de grandes tributarios que promovem uma sedimentacdo expressiva; por
alteragdes no nivel de base; na existéncia de substrato rochoso heterogéneo ou também atribuidos a
neotectonica, com trechos em subsidéncia ou soerguimento. Esta anomalia verificada por meio do
perfil longitudinal do rio, € confirmada também pelo trabalho desenvolvido por Lima et al. (2010).

De maneira geral, o comportamento morfogenético de uma bacia hidrografica em seu trecho
superior, mostra o predominio de canais fluviais que possuem capacidade erosiva para remover 0s
materiais intemperizados e transporté-los para trechos mais baixos, comprovando a presenca de vales
encaixados e em “V”. Contudo, a bacia analisada demonstra um desvio deste padréo. O que se verifica
na area € a ocorréncia marcante do Compartimento de Colinas, que gradam de pequenas a amplas,
com baixa amplitude topografica e declives menores, as quais se associam as superficies
agradacionais, com forte sedimentacdo vinculadas ao Compartimento de Planicies do rio Machado
e do ribeirdo Machadinho do Campo (tributario da margem direita do rio Machado) delineando a
ocorréncia de vales amplos conforme o mapa geomorfolégico da Figura 3.

A bacia do rio Machado esté localizada no Planalto do Cervo, sendo este caracterizado como
um bloco inclinado no sentido NW, desenvolvendo rios subparalelos de direcdo predominante NNE-
SSW e secundariamente NW (FERREIRA, 2001). A autora citada ressalta que outros elementos
geomorfoldgicos encontrados neste trecho da bacia sdo canais retilineos encaixados em estruturas
com direcdo NNE como € o caso do rio Machado e do ribeirdo Machadinho do Campo. Ao longo dos
vales destes rios, ocorre a sul, o0 Compartimento de Morros, a leste 0 Compartimento de Morrotes
e, no centro, o predominio do Compartimento de Colinas (Figura 10) em superficies altimétricas que
variam de 1.200 a 1.300m, conforme o perfil topogréfico da Figura 11.

E possivel verificar neste perfil a ocorréncia marcante do Compartimento de Colinas como
superficie de cimeira a oeste, onde o rio Machado tem seu fluxo meandrante adentrando a planicie
aluvionar. A leste, a Serra do Cantagalo com 1.350m de altitude, delimita um degrau topogréfico
ocorrendo os Compartimentos de Morrotes, Morros e Montanhas e Morros com Encostas Suaves,
onde se instala o ribeirdo do Machadinho a 880m. Os vales passam a ser assimétricos e em “V”, sendo
0 rio Machado, o ribeirdo Machadinho e o ribeirdo Pinhalzinho - ambos tributarios da margem direita
do rio Machado - os principais niveis de base. Localizados nestes compartimentos estdo os municipios
de Poco Fundo e Machado. Nas proximidades da cidade de Machado, o controle litoldgico exercido
pelas rochas Granuliticas do Complexo Silvianopolis condicionando relevos mais elevados como o

Compartimento de Morros com Encostas Suaves.
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A B

Figura 10 — A e B - Compartimento de Colinas no trecho superior da bacia do rio Machado. Superficie de cimeira com
altitudes entre 1200 a 1320m.
Fonte - Autores, 2019.

1500
1400 Serra do Cantagalo

1300 Ribeirio do

1200 Machadinho
E
~ 1100
_g 1o eln
E Rio Machado
< o900

agp Morros Morrotes

o I _ L

Mortros e Montanhas Colinas Planicies
L
(0 3 ] 12 15 18

B
Distancia (km)
Figura 11 — Perfil topogréafico C-D, em que se distingue a predominancia de Colinas a oeste, Morrotes, Morros e

Montanhas e Morros com Encostas Suaves a leste.
Fonte - Autores, 2019.

Em direc&o ao trecho inferior da bacia, a partir da cidade de Machado, o Compartimento de
Colinas assume novamente o protagonismo, com altitudes em torno de 750 a 857m. O controle
litologico é exercido pelas rochas do Complexo Amparo que, de acordo com Artur (1988) sao
Migmatitos de estruturas diversas e frequentes Gnaisses migmatiticos. Fiori (1979) atribui a presenca
de rochas do tipo Gnaisses fitados e bandeados ao Complexo Amparo.

Ha o predominio de vales de fundo chato, com expressiva sedimenta¢do na planicie do rio
Machado (Figura 12) e nos ribeirdes Ponte Alta, do Macuco, Urutum, localizados na margem direita
do rio Machado, além dos da margem esquerda, corregos Caiana e da Lage. A baixa declividade das
planicies entre 0 a 15%, forma &reas aplanadas onde dominam inundacGes periddicas, promovendo

ampla acumulacgéo e deposicéo de sedimentos.
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Colinas localizado no trecho inferior do rio.
Fonte - Autores, 2019.

4. CONSIDERAGCOES FINAIS

A APA da bacia hidrografica do rio Machado se encaixa no modelo de Unidade de Uso
Sustentavel, a qual tem como finalidade compatibilizar a conservacdo da natureza com 0 usO
sustentavel dos recursos naturais. A compartimentacdo geomorfoldgica proposta para a bacia do rio
Machado demonstrou a existéncia de seis compartimentos geomorfoldgicos que se encontram
condicionados pelo controle litoestrutural, promovendo a dissecacdo do relevo.

A combinacdo entre métodos convencionais de mapeamento geomorfolégico baseados em
trabalhos de campo e técnicas analdgicas de interpretacdo visual, juntamente com técnicas de
geoprocessamento, permitiram a obtencao de produtos cartograficos de qualidade superior.

Para apoio da analise geomorfologica considerou-se a elabora¢do dos mapas hipsométrico e
clinografico que permitiram a visualizacdo de superficies morfolégicas erosivas, além dos
compartimentos de relevo com superficies de vertentes com maiores e/ou menores declives,
corroborando com os resultados do mapa geomorfolégico.

Resultados alcancados a partir do mapeamento geomorfologico realizado, permitem afirmar
que a bacia apresenta um degrau topografico entre os trechos superior e médio, com variagdo
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amplitudinal de 400m, assinalando a presenca de superficies altimétricamente mais elevadas ao sul
(trecho superior da bacia), e superficies rebaixados ao norte da area (trechos médio e inferior da
bacia). A sul, ocorre o dominio do Compartimento de Colinas, sustentadas por rochas do Complexo
Pinhal, caracterizadas por Migmatitos de estruturas diversas e Granitos.

O rio Machado mostra canal meandrante nesta superficie, acumulando ampla sedimentacao
aluvionar, desenhando vales amplos. Para o norte, o desnivelamento topogréfico revelado pela
anomalia do perfil longitudinal do rio, coincide com a organizacdo da rede hidrografica do rio
Machado que se aloja em superficie altimétricamente mais baixa, com tracado retilineo, condicionado
por falha, e vales em “V”. Este degrau apresenta caracteristicas morfoldgicas erosivas ocorrendo 0s
Compartimentos de Morros e Montanhas, Morros com Encostas Suaves e Morrotes. Este conjunto de
relevos de amplitudes mais elevadas, marcam a presenca de cristas retilineas das Serras do Cantagalo,
da Bela Vista, do Cafundé e do Cardoso. Estas serras apresentam escarpamentos em fronts dissecados
por canais de 12. e 22 ordem. A litologia citada acima, exerce controle litologico nas cristas e escarpas
e na presenca de afloramentos expostos.

Em direcéo a jusante, as rochas pertencentes ao Complexo Amparo do tipo Gnaisses fitados
e bandeados e Gnaisses Migmatiticos controlam a ocorréncia de superficie morfoldgica rebaixada,
onde dominam o Compartimento de Colinas e as planicies do rio Machado e de seus tributarios da
margem direita e esquerda. O rio Machado se mostra meandrante com expressiva sedimentagdo em
vales amplos.

O mapa geomorfologico € um documento de grande potencialidade para uso em pesquisas
interdisciplinares, para o zoneamento ambiental, bem como para o plano de manejo da APA, além de

fornecer subsidios para a administracdo publica dos municipios integrantes da bacia do rio Machado.
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