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Resumo: O conhecimento das potencialidades e limitacdes dos sistemas naturais é
fundamental para que as ac¢des antrépicas empreendidas nestes estejam de acordo com sua
caracteristicas, dinamicas e funcionalidades. A utilizacdo das Geotecnologias, integrada a
analse sistémica da paisagem, € cada vez mais indispensavel nos estudos relacionados as
problematicas ambientais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi elad@gnasticada
fragilidadeambiental da Bacia Hidrografica do Rio Caeté a partir da promostadoldgica

de Crepani et al. (2001gomo instrumento de subsidio pawanada de decisdo no ambito do
planejamento e gestdo ambiental do territério da bacia. Para tanto, foram confeccionados os
mapasbase das unidades geoambientais da bacia do rio Gaeté Declividade, Tipos de

Solo, Geologia, Geomorfologia e Uso da Tef@aresultado do diagndstico da fragilidade
ambiental apresentou o nivel predominantemente medio (51,04%), com o nivel alto (32,90%)
em seguida. Tal resultado decorre da utilizagdoudo da terra, onde as atividades
econbmicas desenvolvidas, de maneira ndo sustentavel, impulsionam, juntamente com o0s
componentes naturalmente susceptivaisntensificagdo do processo de fragilidadies
sistemas ambientais da bacia hidrografica do aet€

PalavrasChave Planejamento e Gestdo Ambiental; Fragilidade Ambiental; Bacia

Hidrogréfica.
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DIAGNOSIS OF THE ENVIRONMENTAL FRAGILITY O F THE CAETE RIVER
BASIN AS A SUBSIDY FOR ENVIRONMENTAL PLANNING

Abstract: The knowledge of the potentialities and limitations of the natural systems is
fundamental so that the anthropic actions undertaken in these are according to their
characteristics, dynamics and functionalities. The use of Geotechnologies, integrated to the
systemic analysis of the landscape, is increasingly indispensable in the studies related to
environmental problems. Thuthis work aims to elaborate the Environmental Fragility map

of the Caeté Hydrographic Basin based on the methodological proposaémdnCeet al.

(2001) as a subsidy instrument for decisiomaking in the planning and environmental
management of the basin's territov}ye constructed the base maps of the geoenvironmental
units of the Caeté river basin as: Declivity, Soil Types, GeolGgomorphology and Land

Use. The result of the diagnosis of environmental fragility presented the predominantly
medium level (51.04%), with the high level (32.90%) afterwafdiss result arises from the

use of land, where the economic activities developedn unsustainable way, together with

the naturally susceptible components impel the intensification of fragility process of the
environmental systems of the Caeté hydrograpasinb

Keywords: Environmental Planning and Management; Environmental Ryagili

Hydrographic Basin

DIAGNOSTICO DE LA FRAGILIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO CAETE / PA COMO HERRAMIENTA PARA LA
PLANIFICACION AMBIENTAL

Resumen:El conocimiento de las potencialidadebmitaciones de los sistemas naturales es
fundamental para que las acciones antrépicas emprendidas en estos estén de acuerdo con su
caracteristicas, dinamicas y funcionalidades. La utilizacion de las Geotecnologias, integrada al
andlisis sistematico delaisaje, es cada vez mas indispensable en los estudios relacionados a
las problematicas ambientales. De esta forma, el objetivo de este trabajo fue elaborar el mapa
de fragilidad ambiental de la Cuenca Hidrografica del Rio Caeté a partir de la propuesta

metodologica de Crepani et al. (2001) como herramienta para la toma de decisiones en el
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ambito de la planificacion y la gestion ambiental del territorio de la cuenca hidrogréafica. Para
ello, fueron realizados los mapbase de las unidades geoambientalesladecuenca
hidrografica del rio Caeté, como: declividad, tipos de suelo, geologia, geomorfologia, y uso
de la tierra.El resultado del diagnéstico de la fragilidad ambiental presentd el nivel
predominantemente medio (51,04%), con el nivel alto (32,90%) ndinoacion. Este
resultado se deriva de la utilizacion del uso de la tierra, donde las actividades econdémicas
desarrolladas, de manera no sostenible, impulsan, junto con los componentes naturalmente
susceptibles, la intensificacion del proceso de fragilida los sistemas ambientales de la
cuenca hidrografica del rio Caeté.

Palabras clave: Planificacion y Gestion Ambiental; Fragilidad Ambiental; Cuenca
hidrografica.

Introducao

O desenvolvimento dos estudos de Planejamento Ambiental tendo &idemigafica
como unidade de estudo busca realizar analises ambientais por meio da dinamica dos
componentes naturais e socioeconémicos em determinado recorte temporal.

A bacia hidrografica € entendida como o conjunto de escoamento hidrico que drena
uma area delimitada topograficamente, onde se expasssdacoes e interacdes sistémicas
dos aspectos naturais e socioecondmicos (TUCCI, 2007; SILVA; RODRIGUEZ, 2014).
Desse modo, apresentse como uma unidade de analise fundamental para os estudos
ambientaifBOTELHO e SILVA, 2012)pois ela reflete espacialmente os impactos das acdes
desordenadas no ambiente.

Nesse sentido, a problematica ambiental demanda uma abordaggmadiatentre os
aspectos naturais e sociais, € a bacia hidrografica aparece com destague no direcionamento
das abordagens ambientais integradoras para o planejamento e gestdao ambiental.

De acordo com Rodriguez e Silva (2016), o Planejamento Ambiental teonsis
ponto de partida das diretrizes a serem produzidas da forma e intensidade pela qual se
utilizara o espacgo fisicambiental de um determinado territério, constituisdo assim, em
um processo organizado de coleta de informacdes, andlises e reflgolbes as

potencialidades e limitacdes dos sistemas ambientais.
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Os estudos referentes as fragilidades dos ambientes sdo de suma importancia ao
planejamento ambiental. O conhecimento integrado dos ambientes naturais e suas fragilidades
permite a adocdo de khidas de acordo com as caracteristicas do espaco-tésiitorial,
dando as bases para o planejamento e gestao do territério (Sporl; Ross, 2004).

Nesse sentidoa proposta metodoldgica estabelecida por Ross (1994), baseada na
abordagem ecodinamica de dait (1977), busca avaliar a fragilidade ambiental a partir do
grau de estabilidade (pedogénese) e instabilidade (morfogénese) por meio de variaveis
naturais e socioeconémicd3ortanto,a fragilidade ambiental pode ser entendida c@so
alteracfes ocorrab no equilibrio dindmico das caracteristicas naturais e socioeconémicas de
determinado espago.

As técnicas de Geoprocessamento, Sistemas de Informacfes Geograficas e
Sensoriamento Remoto sdo essendaigo ferramentas metodoldgigaara a elaboracédo de
produtos cartogréaficos voltados para o Planejamento Ambiental, uma vez que o uso dessas
metodologias possibilita a analise das acfes impostas a paisagem pelo homem em razao de
sua grande capacidade de manipular e organizar dadogsreaniies espacia(®LIVEIRA,

2013).

O Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado do Pard, instituido a
partir da Lei 6.381 de 2001 que cria a Politica Estadual de Recursos Hidricos, divide o estado
em sete Regides Hidrograficas. A saber, dae: eRegido Hidrografica do Xingu, Regido
Hidrografica do Tocantinsg’ Araguaia, Regido Hidrogréfica da Calha Norte, Regido
Hidrografica de Portel Marajo, Regido Hidrografica do Tapajés, Regido Hidrografica do
Baixo Amazonas e a Regido Hidrografica dat@addlanticai Nordeste.

A RegidoHidrografica daCosta Atlantica- Nordeste é banhada pelos ri@siama,

Capim, Piria, Caeté 6&urupi, que sernem como meio dacessa outros municipios, assim
como uma ligacdo entre o meiarbano e meio rural. s rios 8o de fundamental
importdnciana economia, pois é através eefiue circulam a producdo transportada por
barcos e canoas.

O presente trabalho tem como objetivo central diagnostit@gdidadeambiental da
Bacia Hidrografica do Rio Caeté/PA como subsidio para o planejamento ambiental,
analisando de forma integrada todos os componentes geoambientais.
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Procedimentos Metodologicos
Area de Localizag&o

A bacia do rio Caeté (Figura 1) estd situadaRemgido do Nodeste Paraense,
abrangendo seiswunicipios:Bonito, Santa Luzia do P& Ourém, Capanema, Tracuateua e
BragancaA maior parte da bacia abrange o municipio de Braganca, ocupando uma area de
1.065,22 km?, ou seja, 48,52% da area total.

Figura 1i Mapa de localizacdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Caeté.
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Fonte: Elaborado pelaitor.

A bacia tem uma é&rea de aproximadamente 2.149,63 km2, com o seu rio principal
apresentandama extensao longitudinal de 148, desde sua nascente, no municipio de
Bonito, até sua foz, nos municipios de Braganca e Augusto Corréa, formando o complexo
hidroldgico da baia Caetdrumajo.

Geomorfologicamente, essa bacia € formada principalnmgiteplanalto costeirg
tambémpossui areas de planicie fluvial, estuarina e litoréaa@sentando cotas maximas de
80 metros GORAYEB, 2008). A cobertura vegetal dagi@do € formada por florestas
secundérias (capoeiras que ocorrem sobre os planaltos costeiragtac&e de mangue,
campos herbaceos (que ficam sobre a planicie costeandjustivogSILVA, 2002).A bacia
do rio Caetése situa na faixa equatorial e apresenta um clima do tipo Af/Am de acordo com a

classificacdo de Koppen, caracterizando um clima tropical umido com temperatura média de
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22,4° C e 314° C RODRIGUES et al., 20010 indice de pluviosidade gira em torno de

médias de 2.384mm e amplitude térmica em torno de 5° C.

. GEOAMBIENTE ON-LINE

Materiais e Métodos

A execucao do presente trabalho contou com o levantamento bibliografcaodes
como Crepani et al. (2001), Ross (1994), Cruz et al. (2010), para o estudo da Fragilidade
Ambiental e de autores como Rodriguez e Silva (2016), Porto e Porto (2008), para dar bases
aos estudos de planejamento e gestdo ambiental em bacias hicasgidm como para acao
reflexivo-analitica do problema em questao.

O fluxograma da figura 2 apresenta as varidveis geoambientais utilizadas para a
geracao do mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia hidrogréfica do Rio Caeté. A escolha das
varidveis geoambntais foi estabelecida de acordo com a proposta metodolégica de Crepani
et al. (2001). As etapas metodoldgicas utilizadas para a confeccdo dos mapas tematicos de

cada variavel geoambiental sdo detalhadas posteriormente de forma individual.

Figura21 Fluxograma para geracao do Mapa de Fragilidade Ambiental
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Fonte: Elaborado pelator.

Realizouse entdo a obtencao e sistematizacdo dos dados e informacdes geogréficas. A
sistematizacdo do banco de dados geografao®alizada nos softwares SPRING 5.2.6.1 e
ArcGIS 10.1, considerando o sistema de projecdo SIRGAS 200Maboratorio de Esdos e
Modelagens Hidroambientais (LEHA) da Universidade Federal do Para aquisicdo dos
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dados para geracao do produto tematico de Geomorfologia e Geologia foram obtidos a partir
de mapas digitais dilinistério do Meio AmbientdMMA) . Os arquivos vetogis da rede de
drenagem e a area delimitada da bacia do rio Ga#ittados sdo provenientes da Agéncia
Nacional de Aguas (ANA)

Mapa de declividade

O mapa de declividade foi elaborado por meio do software ArcGiatt@vésda
ferramentaProject Rastepara reprojetar no formato UTM, visto que € necesséario que as
unidades estejam em metros para que o programa possa realizar o céalculo para medi¢do da
declividade ddeicdo. Logo apos aplicoseo recursoFill que realiza algumas correcdes de
pequenas impéeicdes nos dadoRastere, por fim, foi realizado o procediment8lope
(declividade), que gerou o arquivo de dedade,a partir daiforam definidas as classes de
declividade.

A tabela 1 a seguir apresenta as classes de declividade geradas para a bacia do rio
Caeté e a atribuicdo dos valores de fragilidade para cada classe. Os valores utilizados foram
de acordo com os estabelecidos por Oliveira et al. (2011), que adaptaram da proposta
metodoldgica desenveida por Crepani et al. (2001).

Tabelal i Valores de Fragilidade de acordo com a declividade.

DECLIVIDADE VALORES DE FRAGILIDADE

0-3,5 1,0
3,511 5,8 11
5,811 8,2 1,2
8,211 10,3 1,3
10,311 12,9 1,4
12,9171 15,1 15
15,117 17,4 1,6
17,4171 18,4 1,7

Fonte: Adaptada Crepani et al (2001) e Oliveira et al (2011).

Mapa de tipos de solos
Na formulacdo do mapa d#gpos de solo realizege a plotagem do arquivo e
posteriomente arecorte na area da bacia hidrafiza do rioCaete, definindgea smbologia

de acordo com o solo.
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A tabela 2apresenta os valores de fragilidade de acordo com os tipos de solos
pertencentes a bacia do rio Caét@eterminacdo aks chsses de fragilidade ambiental seguiu
os critérios adaptados petetodologia proposta por Crepani et(aD0J).
Tabela21 Valores deFragilidade de acordo com o Tipo del&

TIPOS DE SOLO VALORES DE FRAGILIDADE
LatossoloAmareloDistréfico 1,0
ArgissoloVermelheAmareloDistrofico 1,0
GleissoloHaplico Ta Eutréfico 3,0
GleissoloTiomorfico Ortico 3,0

Fonte: Adaptada Crepani et al (2001).

Mapas de geologia e geomorfologia

Os mapas de geologia e geomorfologia da area de estudo foram confeccionados a
partir dos dados estabelecidos pelo MMA (2010). Easpectos foram adaptados de acordo
com a escala e a delimitacdo da bacia hidfogg do Rio Caeté. As tabelas 3 esdo
referentes aos valores de Fragilidade Ambiental de geologia e geomorfologia,

respectivamente.

Tabela3i Valores de Fragilidade de acordo com a Geologia

GEOLOGIA VALORES DE FRAGILIDADE
Depositog-luviomarinhos eMarinhos 3,0
FormacaadGurupi 15
FormacadPirabas 3,0
FormagadSantal uzia 15
GrupoBarreiras 1,5
GrupoTromai 15

Fonte: Adaptad&repani et al (2001) e Oliveira (2011)

Tabelad i Valores de Fragilidade de acordo com a Geomorfologia.

GEOMORFOLOGIA VALORES DE FRAGILIDADE
Acumulagao Riviomarinha 3,0
Dissecacdo Convexa 1,5

Fonte: Adaptada Crepani et al (2001) e Oliveira (2011).

Mapa de uso e cobertura da terra

O mapa de uso e cobertura da terra da bacia do rio Caeté foi confeccionado a partir do
levantamento do progranf@rraClasslo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do
ano de 2014.

O quadro 1 apresentadefinicdo das classes tematicas de uso e cobertura da terra
utilizadas na bacia do rio Caeté.
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Quadro 1i Definicdo das classes tematicas de uso e cobertura da terra.
Expressa as areas com predominancia de cultivosialie
anual, onde se tem o emprego de padrées tecnold
Agricultura Anual elevados como mecanizagdo, uso de sementes certific
agrotoxicos, etc.

E a classe tematica onde nao foi possivel identificar os
Area N&o Observada na imagem de satélite pela presedeanuvens ou sombra ¢
nuvens

E definida como manchas urbanas que concentra
contingente populacional e que possuem estrut
Area Urbana diferenciadas das areas rurais como arruamentos, (
prédios e demais equipamentos publicos

Remde as areas florestais primarias que nao sofre

Floresta processo de interferéncia, ou seja, as areas ndo modificac
Corresponde as areas constituidas pelo superpastejo, ol
Pasto com Solo Exposto sdo aquelas que apresentam elevado grau de degradagé

intensa circulacao de animais.

Esta relacionada as areas de pastagem em processo prc
Pasto Limpo com predominio de vegetagdo herbacea, e cobertur
gramineas entre 90 e 100%

Também predomina a vegetacdo herbacea, porém
cobertura de gramineas entre 50 e 80%, associado a pre

Pasto Sujo de vegetacao arbustiva esparsa com cobertura entre 20 e
Areas que tiveram a supressdo da vegetacdo flores
Vegetacdo Secundaria encontrase em etapa avangada de regeneracdo da vege

arbustiva e/ou arborea.
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com Terraclass (2008).

As informacdes de uso e cobertura da terra de algumas partes da regido do Nordeste
Paraense sdo bastantes precéarias devido ao elevado indice de nuvens, dificultando, assim, ©
mapeamento das classes tematicas da éarea. Dessa forma, o presente trabalho tambén
perpassou tal obstaculo, onde o grau de detalhamento do uso e cobertura da terra da bacia dc
rio Caeté é bem abaixo do desejavel. Entretanto, a vadéava@mponentee uso e cobertura
da terra € de suma importancia para completude dos estudos gecais)qentanto, faze
necessario a utilizacao das informacdes disponiveis, mesmo em seu ambito incompleto.

Entretanto, utilizotse uma imagem Landsat 7 do ano de 2@1ditaponto 222/61
bandas ETM 3, 4 e 5, para minimizar as auséncias de informacG@®sala partir da
vetorizacdo de poligonos das classes tematicas da bacia do rio Caeté.

A tabela 5a seguir apresenta as classes tematicas de uso e cobertura da terra da bacia

do rio Caeté, e seus respectivos valores de Fragilidade Ambiental.
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Tabela 5 Valores de Fragilidade de acordo com o uso e cobertura da terra.

USO E COBERTURA VALORES DE FRAGILIDADE
Agricultura Anual 2,5
Area Urbana 3,0
Floresta 1,0
Pasto com Solo Exposto 3,0
Pasto Limpo 2,0
Pasto Sujo 2,5
Vegetagcdo Secundaria 15

Fonte:Adaptada Crepani et al (2001) e Oliveira (2011).

Mapa de fragilidade ambiental da bacia hidrografica do rio Caeté

A elaboracédo do produto cartograficofdagilidadeambiental da bacia do rio Caeté
foi apoiada na proposta metodoldgica de Crepani et@1j2e Ross (1994), onde os mapas
digitais das unidades geoambientais da paisagem selecionadas foram convertidos para o
formatoRastemo softwareArcGIS 10 o qual promoveu a criacdoglals para cada unidade.

A partir disso, ogrids foram reclassificados na ferramefaclassifypara os valores entde
a3.

Nesse sentido, utilizese o método de Algebra de Mapas em quegrids das
unidades geoambientais foram processados a partir da média aritmética expressada pela
formula abaixo.

F=(G+R+S+UCT+D)
5
Onde: F= Fragilidade; G= Geologia; R= Geomorfologia; UCT= Uso e Cobertura da Terra; D=

Declividade.
Com o processamento do mapafdgilidadeambiental finalizado, a etapa seguinte
foi definir os niveis de fragilidade da bacia do riae@. Os niveis digagilidadeambiental

foram definidos de acordo contabela 6

Tabela 6 Niveis de Fragilidade Ambiental

Fragilidade Ambiental Intervalo
Muito Baixa 17 1,3

Baixa 1,317 1,7

Média 1,717 2,2

Alta 2,217 2,6

Muito Alta 2,611 3,0

Fonte: Elaborado pelator.
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O nivel defragilidadeambiental Muito Baixa corregmde aos valores enttea 1,3 0
nivel defragilidadeambiental Baixa varia entre 1,31 17, o nivel defragilidadeambiertal
Média esta situada entre 1,@22, o nivel defragilidadeambiental Alta esté entre 2,212,6,

e o nivel de fragilidade ambiental Muito Alta esta entre 2,61.e 3,0

UnidadesGeoambientaisla Bacia Hidrografica doRio Caeté

Os estudos geoambientais buscam dar respostas para as problematicas
socioambientais. A andlise geoambiental através do entendimento dos componentes
geoecologicos das paisagens procura estabelecer medidas que minimizem ou mitiguem o0s
impactos ambientais.

Dentre as tarefas da andlise geoambiental o mapeamento € um processo de suma
importancia que objetiva delimitar determinada area em unidades, de acordo com 0s seus
aspectos e atributos. Para Trentin e Robaina (201389 as unidades geoambientais séo
fidreas com heterogemEide minima quanto aos parametmsem compartimentos com
respostas semelhantes frente aosgssos de dindmica superfidial

A seguir apresentaise 0S mapas tematicos das unidades geoambientais da paisagem
selecionados para compor @&néeccdo do produto cartografico sintese fdagilidade
ambiental da bacia hidrografica do rio Caeté.

O mapa da figura apresenta as classes de declividade da bacia do rio Caeté onde
predomina um relevo plano caracterizado por preponderar areas de declive de 0 a 10,3%, com
a presenca bem reduzida de &reas com valores maiores de declive que 10,4%.

O mapa da figura dorresponde aos tipos de solos presentes na bacia hidrografica do
rio Caeté.Silva (2011)explica que a formacdo dos solos resulta a partir da alteracdo dos
processos fisicos e quimicos dos minerais que formam as rochas. Os fatores que atuam para a
formacao dos solos sédo: o clima, organismos, materiais de origem, relevo e o tempo. A
interacadadesses fatores € que proporciona o surgimento dos solos com caracteristicas diversas

e diferentes graus de evolugéo.
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Figura 3i Mapa de Declidade da Bacia Hidrogréafica do Rio Caeté.
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Figura 4i Mapa de Tipos de Solos da Bacia Hidrografica do Rio Caeté.
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A classe Latossolo Amarelo Distrofico é predominante na area da bacia,
compreendendo com aproximadameBtigl 46 da area total. Qatossolo Amarel@ oriundo
de material mineral, com horizonte B latossélico imediatamente abaixo de qualquer tipo de
horizonte A, dentro de 200 cm da superficie do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A
apresenta mais que 150 cm de espessuraat@ssolo Amareldistrofico sdo solos com
saturacao por bases baixa (V< 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B
(SANTOS et al.2006).

Os Argissolosséo solos constituidos por material mineral, apresentando horizonte B
textural imediatamente abaixo do A ou Epcargila de atividade baixa ou com argila de
atividade alta conjugada com saturacdo por bases baixa e/ou caréater alitico na maior parte do
horizonte B. A fasérgissolo VermelheAmarelg abarcando cerca de 119%81da area total
da bacia, é um tipo de sole dores vermelhamareladas e amaredwermelhadas que ndo se
enguadram nas demais classeAdpssolos(SANTOS et al. 2006).

Os Gleissolos sdo caracterizados por suas classes estarem permanente ou
periodicamente saturados por 4gua, e sao constituidosgperial mineral com horizontgei
iniciandose dentro doprimeiros 15cm da superficie, imediatante abaixo de horizonte A
ou E SANTOS et al.2006). As classes presentes na bacia do rio Cae@ai&solo Haplico
Ta Eutréfico abrange aproximadameBt230 da area total, e a classe Gleissolo Tiomorfico
Ortico compreende aproximadamef83%.

O mapa da figuréd apresenta a Geologia da bacia hidrogréfica do rio Caeté. Percebe
se que a unidade do G Barreiras € predominante na area da bawcmpreendendo
aproximadamente4%b da area totalO grupo Barreiras é oriundo da divisdo da Formacéo
Barreiras que predomina na regido do nordeste paraense. Esse grupo é caracterizado pela
constituicdo de caadas argilosas, arenoargilosas, argiloarenosas e arenosas

A Formacéo Santa Luzia abrange aproximadam&mé&so, sendo a segunda maior
unidade presente na aréatal da bacia do rio Caeté. Essa unidade é caracterizada por
apresentar depositos de origem vulcano sedimentar como biotita xisto, muscovita xisto, xistos
granatiferos, estaurolita xistos e xistos grafitoBos.seguida, &ormacéo Gurupi é a unidade
referente aos sedimentos metamorficos, ou seja, de origem metassedimentar como os filitos,

arddsias, micaxistos, quartzitos e veios de quartzo com ce8;afte
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Figura 51 Mapa de Geologia da Bacia Hidrogréafica do Rio Caeté
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A unidade Depdsitos Fluviomarinhos e Marinhos, de origem sedimentar como areias e
cascalhos, copreende aproximadameri826 da bacia.

A unidade Formacgdo Pirabas que corresponde2@dbda bacia do rio Caete, é
caracterizada por evidenciar um padrdo geral progradacional do arranjo dos depdsitos. As
litologias desses depdsitos estdo relacionadagradacoes laterais e verticais, vinculadas a
outros depdésitos de sistemas estuarinos como delta de maré, baia//llaguna estuarina, planicie
de maré mangue (TAVORA et g12010).

E, por ultimo,a unidade do Grupo Tromaile origem geoldgica vulcano plutonismo,
tendo como exemplo as rochas tonaliticas, seseoterca d&,1%% da area total.

O mapa da figura éepresenta a Geomorfologia da bacia hidrografica do rio Caeté.
Percebese que a classe Dissecacdo Convexa € miedote na area da bacia,
compreendendo com aproximadamente 68,9% da area total. A classe Plano Indiscriminado
vem logo em seguida abarcando com cerca de 22% da éarea total da bacia. A classe

Acumulacad-liviomarinha abrange aproximadamente 8% da titah
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Figura6i Mapa de Geomorfologia da Bacia do Rio Caeté.
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O mapeamento do uso e cobertura da terra da bacia do rio Caeté aprasansérie
de dificuldades de informagéo devido ao elevado indice de nuvens na deghardeste
Paraense. Contudo, a figufabaixo apresenta 0 mapa com as classes teméticas extraidas do
projetoTerraClassla area de estudo.

O mapa de uso e cobertura da terra da bacia do rio Caeté evidencia o processo de
colonizagdo consolidada da area de estudo, pois apresenta a predominancia de areas que ji
perpassaram pela retirada da cobertura florestal priméaria. Dessa forma, a clagpaai@io
secundaria responsavel por quase metade da area da bacia com 44,88% do total.

As areas de pastagens sdo bastante presentes na bacia do rio Caeté, o que acarret:
agravos ambientais significativadravés da compactacdo do solo pelo pisoteio do gado,
dificultando, assim, o processo de infiltracdo da agua no solo e, consequentemente,
aumentando o escoamento superficial e o processo erBsirtanto, A classe de pasto limpo
€ o principal tipo de p&sgem presente na area da bacia com 23,98¢uida pela classe de

pasto sujo com 4,30% e pasto com solo exposto com 0,64%.
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Figura7i Mapa de Uso e Cobertura da Terra da Bacia Hidrografica do Rio Caeté.
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Um dos maiores obstaculam utilizacdo de técnicas de sensoriamento remoto no
Nordeste Paraense é a elevada presenca de nuvensgidg dificultando ou até
impossibilitando a identificac@o das classes de uso e cobertura da terra. A classe de areas néac
observadas corresponda0,48% da area total da bacia.

A classe de area urbana corresponde principalmente as sedes municipaiegrese
dentro do limite da bacia do rio Caeté. Essa classe compreende cerca de 7,33% da area total.

As areas de florestas estéo distribuidas pela batitagmentos. Elas concentrame,
principalmente, na foz e as margens do rio Caeté, sendo quase itexisteafluentes. Essa

classe é responsavel por 6,95% do total da bacia.

Fragilidade Ambientalda Bacia Hidrogréaficado Rio Caeté

O conhecimento das potencialidades e limitagcdes dos sistemas naturais € fundamental
para que as agfes antrdpicas empreendielstes estejam de acordo com suas caracteristicas,
dindmicas e funcionalidades. Nesse sentido, 0 mapeamento da fragilidade ambiental a partir
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da proposta metodolégica desenvolvida por autores como Ross €l8gdpani et al. (200,1)
e adaptadas por ousroé uma ferramenta bastante eficaz na identificacdo das areas mais ou
menos propensas aos processos dindmicos presentes na natureza.

A identificacdo das areas a partir da proposta cartografica de estudo da fragilidade
ambiental tem como ponto centralamar, de forma integrada, as variaveis geoambientais
da natureza (ROSS, 1994). Ainda assim, os produtos cartograficos resultantes sdo 6timos

subsidios para as acdes de gestédo e planejamento:

Esses produtos analiticos e de sinteses, fazem parte da abogagrafica dos
diagnosticos ambientais, que d&o suporte para estabelecer progndstices sécio
econdmicos e ambientais. Tais prognoésticos se revelam pela definicdo de
instrumentos de gestdo, tais como o estabelecimento de Zoneamento Ecoldgico
Econdmico, letslacdo especifica sobretudo a determinagdo de diretrizes gerais e
especificas que possibilitam antever e projetar Cendarios Prospectivos ou Cenarios
Futuros (ROSS, 1994, p. 73).
Portanto,compreendida a importancia dos estudos dos componentes geoambientais de
maneira integrada figura 8 apresenta o mapa dieagilidadeambiental da hcia hidrografica

do rio Caeté.

Figura 8i Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacialtégrafica do Rio Caeté.

Fonte: Elaborado pelator.
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